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El sistema de medida de luminancias y de control 

de iluminación de túneles desarrollado por SIFISA 

Ingeniería Electrónica e Informática, S.L. 

representa, por sus características de modularidad, 

capacidad de configuración de sus parámetros 

principales y adaptación a las exigencias de la 

aplicación concreta, un complemento idóneo en los 

proyectos de iluminación de túneles, que permite 

garantizar a los usuarios el adecuado grado de 

visibilidad 

 

 

 

Alimentación: 80-268 VAC @ 50-60Hz / 0.2 A 

 

Márgenes de temperatura: De -40º C a +70º C 

Caja: Aluminio. Parasol en Tecnopolímero UV. 

Calefactor: 30W. Ton: +15ºC. Toff: +20ºC (±3ºC) 

Soporte: Incluido. Orientable en elevación y acimut 

Protección: IP-66 

Ángulo de medida: 
20º (de acuerdo con la CIE 88:2004). Otros ángulos 

bajo pedido. 

Rango de medida: 

0 - 500 cd/m2 (Modelo de interior) 

0 - 60000 cd/m2 (Modelo de exterior) 

Ajustable a las necesidades particulares en la fase 

de ajuste 

Señal de salida: MODBUS RTU. 2 hilos 

Alcance máximo señal de salida: 1000 m 

Parámetros por defecto: 
19200 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de stop, 

paridad par 

Funciones soportadas: Ver manual 

Tiempo de integración: 1-60 minutos (5 minutos por defecto) 

Cableado: 
Par trenzado apantallado. Impedancia:  120 

(BELDEN 9841) 

Garantía: 2 años 

 

 

 

Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo 

aviso, debido a mejoras en los mismos. 


